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KABELMANAGEMENT

Trotz der Entwicklung von immer moderner
werdenden drahtlosen Systemen, wie zum
Beispiel Wireless-LAN, sind dabei oftmals
noch eine Vielzahl von Kabeln im Einsatz.

An den meisten Arbeitspldtzen schldangeln
sich vor und hinter den Schreibtischen
Mehrfachstecker neben Netzwerkkabeln.
Aus Ordnungs- und Sicherheitsaspekten
sollte das Gewirr aus Strom- oder
Telefonkabeln deshalb aufgelost werden.

Ein  strukturiertes Kabelmanagement
korrespondierend  mit  ergonomischen
Buromébeln  fiihrt dabei zu einem
Arbeitsplatz, an dem alle funktionalen und
sicherheitstechnischen Anforderungen
beriicksichtigt werden.

Vorteile:
Ein geordneter iibersichtlicher Arbeits-
platz

- Verbesserung der Qualitat und der
Leistungen lhres Netzwerkes und der
peripheren Geréte
Geringeres Feuerrisiko

- Verlust von Daten und funktioneller
Arbeit wird minimiert
Geringere Stolpergefahr

Ein sinnvolles Kabelmanagement ist fiir
eine aufgeraumte Arbeitsplatzumgebung
maBgeblich und fordert somit ein
motiviertes und produktives Arbeiten lhrer
Mitarbeiter.

I PALMBERG

Individuelle Losungen fiir Ihre Arbeitsplatzumgebung
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KURZUBERSICHT - KABELMANAGEMENT

EINFACHE KABELFUHRUNG

Kabel- \i

durchfiihrung

+ stirnseitige Montage fiir Kabeldurchlasse
und diverse Anbauelemente
+ aus Zinkdruckguss (formstabil)

Caldo, Crew, Kit, Palmega,
Pensum, Sinac, Systo-Tec

Kabeleinlass- \i
buchse

+ fuir Kabeldurchlasse
+ montiert oder lose erhltlich
+ aus Kunststoff oder Zinkdruckguss

fiir alle Tischprogramme

Kabeldurchlass- \i
klappe

+ in Tischplatte montiert

+ Aluminiumrahmen mit integriertem
Biirsteneinsatz zum SchlieBen der Klappe
bei angeschlossenen Geraten

+ geraumige Kabeldurchfiihrung

fiir alle Tischprogramme

Kabelkette \:

+ flexible Kettenglieder aus Kunststoff,
tritt- und bruchsicher, zur vertikalen
Kabelfiihrung

+ seitliches Ausfadeln der Kabel méglich

+ in verschiedenen Farben erhaltlich

fiir alle Tischprogramme

+ fiir Kabelfiihrung unter der Tischplatte
inkl. selbstklebende Halter

+ die dehnbare Geflechtummantelung
biindelt und schiitzt die Kabel

+ Garne gewdhrleisten Abriebs- und
Feuerfestigkeit

fiir alle Tischprogramme

Vertikaler \:

Kabelkanal

+ vertikale Seitenblende aus Metall
+ werkzeuglos aufsteckbar am Gestell
+ in verschiedenen Farben erhéltlich

Caldo, Crew, Palmega,
Pensum, Sinac, Systo-Tec

Horizontaler \L
Kabelkanal

+ abklappbare Kabelwanne fiir horizontale
Kabelfiihrung unterhalb der Tischplatte

+ Montage an Gestell oder Tischplatte

+ in verschiedenen Farben erhaltlich

fiir alle Tischprogramme

Kabeltower fiir \i

+ vertikale Kabelfiihrung unter dem Tisch Palma
groBere Konferenz- + geraumiger Kabelschacht
anlagen + durch Abdeckung oben staubsicher
. N A e .
Funktionskanal \i + aus Aluminium inkl. Elektrifizierungsleiste Pensum

+ groBziigiger Kabelkanal auf Tischebene
+ integrierter Birsteneinsatz zum SchlieBen
der Klappe bei angeschlossenen Geraten

- - ¥
Funktionsschiene \L

‘ Gewebeschlauch \:

+ stirnseitige Montage

+ auf Tischebene

+ zur Kabelfiihrung sowie Aufnahme von
Bildschirm- und Lampenhaltern, Desk-Box

+ in verschiedenen Farben erhaltlich

Caldo, Crew, Systo-Tec

STECKDOSENSYSTEME FUR TISCHAUFBAU

Desk-Box u + mit Befestigung tiber Haltewinkel oder frei + Schuko diagonal Caldo, Crew, Intro-Tec,
aufstellbar auf dem Tisch + CAT5e RJ 45 Palmega, Pensum, Sinac,
+ Uberall flexibel einsetzbar Systo-Tec
+ benutzerorientierte 45°-Ausrichtung
Desk-Box 2 u + mit Befestigung frei positionierbar auf + Schuko diagonal fiir Funktionsschiene in
Funktionsschiene + CAT5e RJ 45 Caldo, Crew, Palmega,
+ benutzerorientierte 45°-Ausrichtung Systo-Tec

STECKDOSENSYSTEME FUR TISCHEINBAU

Point B + zum Nachriisten einer Kabeleinlassbuchse + Schuko diagonal fiir alle Tischprogramme
+ aufgrund geringer Abmessung besonders + CAT6e RJ 45 und Kit
platzsparender Einbau + USB-Anschluss
+ HDMI-Anschluss
E-Box \i +im Lieferumfang enthalten sind: + Schuko diagonal Palma
- vormontierte Kabeldurchlassklappe zur + CAT5e RJ 45
Kabeldurchfithrung sowie Kabelbox zur + VGA-Anschluss
Aufnahme einer Steckdosenleiste + Miniklinke
- 4-fach-Steckdosenleiste und diverse Kabel + HDMI-Anschluss
+ schneller Austausch der Steckdoseneinheit
. v - - B
Coni-Box \i + minimale Einbautiefe + Schuko diagonal Caldo, Crew, Intro-Tec,
+ integrierter Biirsteneinsatz zum SchlieBen + CAT5e RJ 45 Palmega, Pensum, Sinac,
der Klappe bei angeschlossenen Geraten + VGA-Anschluss Systo-Tec
+ schneller Austausch der kompletten + Miniklinke
Steckdoseneinheit + HDMI-Anschluss
v .
Turn-Box \i + drehbarer Verschluss + Schuko diagonal Caldo, Crew, Palma, Sinac,
+ fiir beidseitige Nutzung geeignet + CAT5e RJ 45 Systo-Tec
+ ungehinderter Arbeitsablauf bei + VGA-Anschluss
Nichtbenutzung + Miniklinke
+ HDMI-Anschluss

= zurKabelbiindelung

£ Kabelmanagement auf der Tischoberflache

£y Kabelfiihrung unterhalb des Tisches

Sie

Kabeldurchfiihrung von der Tischoberflache zu Modulen unter dem Tisch und umgekehrt
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KABELDURCHLASSE

Die Kabeldurchfiihrung (Abbildung links)
und die Kabeleinlassbuchse (Abbildungen
unten rechts) dienen zur schnellen
und einfachen Verlegung von Kabeln
zwischen Schreibtisch und Kabelkanal.
Durch die Offnung kénnen die Kabel
zur Unterseite des Schreibtisches gefiihrt
werden.

Dartiber  hinaus kann die Kabel-
durchfiihrung (Abbildung links) auch zur
Aufnahme von Aufsatzelementen wie
Reling oder Akustikwéande genutzt werden.

Beide Kabeldurchldsse sind in ver-
schiedenen Ausfiihrungen erhaltlich.

Kabeleinlassbuchse aus Kunststoff
- montiert, @ 80 mm

- Schieber mit kleinem Durchlass

- ganzer Deckel fiir volle Offnung

Kabeleinlassbuchse aus Zinkdruckguss
- montiert, @ 80 mm

- mit Einlassring, GroBe: 90 x 90 mm

- mit Deckel fir Durchlass6ffnung

Kabeldurchfiihrung: Caldo, Crew, Kit, Palmega, Pensum, Sinac, Systo-Tec
Kabeleinlassbuchse: fiir alle Tischprogramme
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KABELDURCHLASSKLAPPE

Die Kabeldurchlassklappe ist derelegante
ZugangzuseparatenVersorgungseinheiten
bzw. handelsiiblichen Kabelverlegungs-
systemen unter der Tischplatte. Sie ist zum
Beispielideal fiirArbeitstischemitinstallier-
tem Kabelkanal. Die Durchlassklappe
kann selbstverstandlich auch nachtréaglich
eingebaut werden.

Wird der Zugang zu den Anschliissen unter
der Tischplatte bendtigt, wird einfach der
Deckel gedffnet. Dank integriertem
Biirsteneinsatz kann die Klappe auch
bei eingesteckten Gerdten wieder ge-
schlossen werden. Das harmonische Er-
scheinungsbild eines ,ebenen” Tisches
bleibt bestehen.

Dartiber hinaus ist fir das Tischsystem
Palma zusatzlich eine E-BOX erhéltlich.
Dieses Paket umfasst bereits eine 4-fach-

Steckdosenleiste, einen kurzen Kabelkanal
und eine Kabeldurchlassklappe.

fiir alle Tischprogramme
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KABELKETTE

Die Kabelkette ist ein Kabelfiihrungssystem,
das eine optimale Kabelverlegung am
Arbeitsplatz  zwischen Tisch, Bodentank,
Wandkanal und verschiedenen  Geréten
erméglicht.

Fir jede Anforderung bieten wir das
passende  Kabelfiihrungssystem. Ob  die
Leitungen am Boden gefiihrt werden oder
vom Boden zum Tisch verlegt werden
miissen - die unterschiedlichen Systeme sind
miteinander kompatibel. Somit steht lhnen ein
durchgangiges Kabelmanagementkonzept zur
Verfligung.

StandardméBig  bieten wir lhnen die
verschiedenen Systeme in den Farben Schwarz,
WeiB, Silber und Transparent an.

Je nach Tischprogramm ist die Kabelkette in

verschiedenen Formen und mit unterschied-
licher Anbindung erhaltlich.

fiir alle Tischprogramme
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KABELKANAL

Horizontaler Kabelkanal, einseitig abklappbar Vertikaler Kabelkanal am Beispiel CREW

Der Kabelkanal dient der horizontalen und vertikalen
Elektrifizierung von Arbeitsplatzen.

Horizontale Kabelkanale kénnen Steckdosen oder
Steckerleisten aufnehmen und tberschiissige Kabel
verstauen. Sie werden in der Regel werkseitig unter
den Tisch montiert.

Durch die leichte Abschragung liegen die
Kabel nicht nur besser, man hat hier auch
jederzeit einfachen Zugriff und gute Kon-
trolle ber alle Kabel und Stecker. Da der
formschéne Kabelkanal komplett unter den Tisch
geschraubt wird, werden Sie nie wieder durch das
lastige Kabelchaos am Boden gestort. Kabel und
Anschlussstecker sind somit elegant verstaut.

Je nach Produkt kann der Kabelkanal in Form und
Funktion variieren.

Horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar

Horizontaler Kabelkanal, einseitig abklappbar: Intro-Tec, Palma, Palmega, Pensum
Horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar: Caldo, Crew, Sinac, Systo-Tec

Vertikaler Kabelkanal: Caldo, Crew, Palmega, Pensum, Sinac, Systo-Tec 13 | KABEL



SCHIEBEPLATTE MIT KABELKANAL

Gerade bei gegentiberliegenden Doppel-
arbeitsplatzen ist eine horizontale Ver-
kabelung unter der Tischplatte fiir den
Mitarbeiter oft nur schwer zuganglich.

Mehr Komfort bieten deshalb Schiebe-
platten mit verdecktem Kabelkanal. Sie
ermadglichen den einfachen und schnellen
Zugriff von oben auf die entsprechenden
Kabel und Steckdosenleisten.

Caldo, Crew, Pensum, Sinac, Systo-Tec
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KABELTOWER

Bei groBen Konferenzanlagen mit fest
integrierter Technik konnen gerdumige,
leicht zugangliche Kabelwannen installiert
werden. Der zusatzlich einsetzbare
Kabeltower unterstiitzt dabei die vertikale
Kabelfiihrung auf elegante Weise.

Kabelwanne

Kabeltower mit abnehmbarer Seitenblende

Palma
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FUNKTIONSKANAL

Die Elektrifizierung und Vernetzung setzt
heute hohe Erwartungen an ein Mébel. Der
leicht zugéngliche Funktionskanal in der
Tischplatte fungiert dabei als Assistent, in
dem die gesamte technische Infrastruktur
ihren Platz findet. In der Kabelwanne
lassen sich Steckdosen fiir Strom, Telefon,
Internet und Beleuchtung genauso
integrieren, wie Befestigungspunkte fr
einsteckbare Trennwande.

Die Aluminium-Abdeckklappe des
Funktionskanals bildet im geschlossenen
Zustand eine ,optische” Ebene mit der

Tischplatte. So bleibt das Erscheinungsbild
des Tisches frei von stérenden Elementen.

Pensum
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FUNKTIONSSCHIENE

Die Funktionsschiene erméglicht auf be-
sonders stabile Weise die Anbringung von
Bildschirm, DESK-Box 2 und Leuchte. Die
Kabel werden durch eine Biirste fast un-
sichtbar zum Kabelkanal gefiihrt.

Caldo, Crew, Systo-Tec
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DESK-BOX

Die DESK-Box 2 ist nur in Verbindung mit der Funktionsschiene erhéltlich

Die DESK-Box schafft optimale Voraus-
setzungen fir das Daten-, Medien- und
Energiemanagement Uberall dort, wo
Arbeitsplatze flexibel genutzt werden -
beispielsweise in Besprechungsraumen, im
Home-Office oder beim Desk-Sharing.

Der modulare Aufbau der DESK-Box
ermoglicht die individuelle Bestiickung
genau mit den Kommunikations- und
Versorgungsanschliissen, die fiir den je-
weiligen Arbeitsplatz und Einsatz benétigt
werden.

Vielfalt ist bei der DESK-Box auch bei der
Platzierung angesagt. Sie wird mit Halte-
winkeln an der Tischplatte befestigt
(DESK-Box), auf einer Funktionsschiene
montiert (DESK-Box 2) oder auch frei
aufgestellt. Eben genau so, wie es Einsatz
und Stil erfordern.

Je nach Tischserie sind unterschiedliche Ausfiihrungen moglich.

Caldo, Crew, Intro-Tec, Palmega, Pensum, Sinac, Systo-Tec
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POINT

Die pfiffige kleine Elektrifizierungs-
einheit lasst lhnen alle Maéglich-
keiten: Sie passt sich miihelos
in 80 mm Durchlassbohrungen
ein und lasst sich auf Wunsch
genauso flexibel mit einer farblich
passenden Biirstenabdeckung
zurlick verwandeln.

Die einzelnen Kommunikations-
module kénnen problemlos ausge-
tauschtwerden-sokannder POINT
flexibel an unterschiedliche An-
forderungen angepasst werden.

Die einfache Montage und De-
montage des kompletten Systems
durch die erprobte Rastmechanik
ist besonders zeitsparend und
effizient.

Flexibler und schneller Wechsel vom
Kabeldurchlass zur Elektrifizierungs-
einheit und zuriick.

fiir alle Tischprogramme und Kit Einlassring mit Deckel zur Kabeldurchfiihrung
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CONI-BOX

CONI ist eine hochwertige, einbaufahige
Box, die fir freien Zugang zur Strom-,
Medien- und Datenversorgung sorgt.
Durch den integrierten Biirsteneinsatz
kann der Deckel bei eingesteckten
Geraten geschlossen werden, ohne dabei
Kabel einzuklemmen. Sie befindet sich
unterhalb der Arbeitsoberflache.

CONI' ist in unterschiedlichen Aus-
fuhrungen erhéltlich. Die jeweilige
Steckdoseneinheit kann je nach Bedarf
schnell und ohne Werkzeug ausgewechselt
werden.

Caldo, Intro-Tec, Palmega, Pensum, Sinac, Systo-Tec
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TURN-BOX

Die TURN-BOX offnet sich per Knopfdruck
mit einem Drehmechanismus. Die Strom-,
Kommunikations- und Multimediamodule
sind bei geoffnetem Zustand leicht
zuganglich. Aufgerdumt und elegant
wirkt  die  Arbeitsoberfliche, ~ wenn
die TURN-BOX geschlossen ist. Diese
Art der Elektrifizierung kommt vor
allem in Biiro- und Konferenzsituationen
zum Einsatz, in denen mehrere Nutzer
von gegeniiberliegenden Seiten auf die
BOX zugreifen méchten. Die TURN-BOX
lasst sich in die Arbeitsflache integrieren.

Caldo, Crew, Palma, Sinac, Systo-Tec Die TURN-BOX 6ffnet durch den Druck der Taste
automatisch.
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FACHBEGRIFFE

Netzwerkanschluss (CAT5e/6e RJ45) Verbindungskabel

Patch-Kabel werden fur die Signaltbertragung mit fiir die Verbindung von Steckdosenboxen
hohen Dateniibertragungsraten genutzt. untereinander

Anwendungsbereiche: Anschluss von Telefonnetzen

und Verbindung von Computernetzwerken (Ethernet)

HDMI - High Definition Multimedia Interface
Schnittstelle fiir die volldigitale Ubertragung von
Bild- und Tondaten bei HDTV und HD-Fernsehern.
(auch digitaler Anschluss fiir Beamer)

Audio-Anschluss (Miniklinke 3,5 mm)

Kabel zur Ubertragung von analogen Audio- und
Videosignalen oder Verbindung zum Netzteil zur
Stromversorgung eines Kleingerates; Verwendung:
Kopfhorer, Mikrofon, Lautsprecher und Beamer

VGA-Anschluss

Ubertragung von analogen Bild- und Tonsignalen
- zur Verbindung von Computern oder Netbooks,
Tablet-PCs oder Smartphones mit Monitoren und
Beamern

USB-Anschluss

Verbindung von zwei Geraten zur Ubertragung von
Daten wie z.B. Maus, Tastatur, Drucker, Scanner,
Digitalkamera, USB-Speichersticks, Webcam, externe
Festplatte, Tablet-PC, Smartphone uvm.

Netzanfangskabel
mit Winkelstecker und Steckverbinder fiir
Steckdosenbox




PALMBERG Biiroeinrichtungen + Service GmbH
Am Palmberg 9 - 23923 Schénberg

Tel. +49 38828 38-0 - Fax +49 38828 38-136
info@palmberg.de - www.palmberg.de

PALMBERG (Schweiz) AG

Werkstrasse 17 - 8222 Beringen

Tel. +41 62 888 80 00 - Fax +41 62 888 80 09
info@palmberg.ch - www.palmberg.ch

PALMBERG Biiroeinrichtungen + Service GmbH
Rietveldenweg 47 - 5222 AP 's-Hertogenbosch
Tel. +31 411 689522 - Fax +31 411 689479
info@palmberg.nl - www.palmberg.nl
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